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Znak sprawy: 
Załącznik Nr 1 do SIWZ
Zamawiający
Powiat Sanocki
ul. Rynek 1
38-500 Sanok
Godziny pracy:
Pn-Pt: 08:00 – 16:00


SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
[bookmark: _heading=h.gjdgxs]na dostawę wyposażenia: 
1. Pracowni Teleinformatyki - Wyposażenie ogólno-dydaktyczne - sieci WAN
2. Pracowni Teleinformatyki - Wyposażenie stanowisk dydaktycznych - sieci WAN
3. Pracowni Teleinformatyki - Wyposażenie ogólno-dydaktyczne - Sieci LAN
4. Pracowni Teleinformatyki - Wyposażenie stanowisk dydaktycznych - sieci LAN
5. Pracowni Teleinformatyki - Wyposażenie stanowisk dydaktycznych - niezbędne do rozszerzonego programu  nauczania
6. Pracowni Teleinformatyki - Wyposażenie niezbędne do rozszerzonego programu nauczania
7. Pracowni Spawalnictwa
w ramach projektu pn. „Podniesienie atrakcyjności i jakości kształcenia zawodowego w ZS 2 w Sanoku” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Działanie 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego, Konkurs nr RPPK.09.04.00-IP.01-18-033/20, numer umowy RPPK.09.04.00-18-0017/20
UWAGA

Wykonawca będzie zobowiązany do oznakowania (poprzez naklejenie stosownej etykiety z informacją o współfinansowaniu europejskim oraz logami programowymi) wszystkich dokumentów oraz wyposażenia przekazywanego Zamawiającemu, zgodnie z aktualnie obowiązującymi zasadami Podręcznika wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji.
Wyszczególnienie:
Miejsce dostawy:
Zespół Szkół nr 2 im. Grzegorza z Sanoka w Sanoku
ul. Stróżowska 15
38-500 Sanok

SZCZEGÓŁOWY OPIS WYPOSAŻENIA

Informacje dodatkowe:
Zaoferowane oprogramowanie musi spełniać cechy legalności określone przez producenta danego oprogramowania. Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania procedury sprawdzającej legalność oprogramowania, poprzez kontakt z producentem oprogramowania.
Wszystkie urządzenia i całe wyposażenie muszą być fabrycznie nowe i nieregenerowane. W celu zachowania pełnej zgodności, wydajności oraz kompatybilności dostarczanego sprzętu i wyposażenia zamawiający wymaga aby dostarczony sprzęt posiadał gwarancję producenta oferowanego sprzętu (nie dotyczy materiałów zużywalnych). 

Część 1 - sprzęt komputerowy

	Lp.
	Nazwa wyposażenia / sprzętu
	Wymagane minimalne parametry techniczne (minimalne rozmiary)
(dopuszczalne odpowiedniki o zbliżonych lub lepszych parametrach)
	Ilość sztuk
	Cena jednostkowa brutto
	Cena pozycji brutto
	Opis zaoferowanego produktu (nazwa producenta/typ/model/rodzaj)

	1. 
	Drukarka laserowa sieciowa ze skanerem i kopiarką
	Urządzenie wielofunkcyjne laserowe monochromatyczne albo drukarka i skaner,
Funkcje: drukowanie dwustronne (duplex), skanowanie, kopiowanie,
Prędkością wydruku min.: 20 str./min,
Rozdzielczość druku min.: 1200/600 dpi,
Pamięć min. 32 MB, 
Możliwość druku z urządzeń mobilnych,
Skanowanie w rozdzielczości 600x600 dpi w kolorze,
Interfejsy: USB 2.0, Ethernet, WiFi,
	1
	
	
	

	2. 
	Drukarka igłowa
	Szerokość druku: 10 cali,
Rozdzielczość druku min.: 240 x 216 dpi,
Interfejsy: USB 1.1/2.0, LPT
	1
	
	
	

	3. 
	Ploter
	Technologia druku: atramentowa,
Format druku: do A1, 
Rozdzielczość druku min.: 2400x1200 dpi (z optymalizacją),
Prędkością wydruku min.: 1,7 stron/min (format A1). 
Minimalną grubością linii: do 0,02 mm,
Precyzja linii: ± 0,1 %,
Zasilanie w materiał drukujący: 4 wkładami z atramentem typu: Barwnikowe (C, M, Y), Pigmentowe (K). 
Obsługiwane nośniki: o gramaturze do 280 g/m² i o grubości do 0,3 mm. Interfejsy: USB (2.0 Hi-Speed), Ethernet (100Base-T). 
Obsługiwane języki drukowania min.: JPEG, URF.
	1
	
	
	

	4. 
	Oprogramowanie Microsoft Windows wersja pro.
	Ze względu na już posiadane programy niezbędne w cyklu dydaktycznym na komputerach powinien znajdować się system operacyjny w pełni zgodny ze stosowanym w szkole jakim jest Windows w wersji profesjonalnej, aby możliwe było wypełnienie podstawy programowej .
Jest rzeczą zrozumiałą, że wszystkie urządzenia (serwery, stacje robocze, komputery) muszą ze sobą bezkonfliktowo współpracować a taką współpracę w sieci szkolnej mogą zapewnić jedynie systemy operacyjne Microsoft dostosowane do posiadanego już oprogramowania. Niestety gdyby zakupiono oprogramowanie inne niż Microsoft (np. Apple lub Linux) to nie współpracowałoby ono z posiadanym oprogramowaniem rozszerzonym. 
(podstawa: II GSK 1376/13 - Wyrok NSA z 2014-12-03)
	15
	
	
	

	5. 
	Komputer stacjonarny z monitorem
	Komputer klasy PC wyprodukowany przez jednego producenta z 3 letnią gwarancją,
Procesor zaprojektowany do pracy w komputerach stacjonarnych wydajnościowo osiągający wynik co najmniej 8000  pkt w teście PassMark w kategorii PassMark CPU Mark w referencyjnym okresie od dnia 01.09.2021 r. do dnia składania ofert.. 
Należy załączyć do oferty wynik testu.
Pamięć operacyjna: min. 8 GB RAM,
Dysk twardy min. 1000 GB ,Dysk hybrydowy SSHD; ewentualnie dysk SSD+HDD o łącznej pojemności min. 1TB
Napęd optyczny: DVD +/- RW,
Karta sieciowa: 10/100/1000Mb/s,
Karta grafiki zintegrowana,
Mysz,
Klawiatura,
Oprogramowanie antywirusowe,
Monitor:
Monitor LED min. 24”,
Rozdzielczość min.: 1920 x 1080 dpi,
Czas reakcji matrycy 5 ms,
Jasność: 250 cd/m2,
Format panoramiczny,
Typ sygnału wejściowego: D-Sub, HDMI.
	15
	
	
	

	6. 
	Licencja na oprogramowanie biurowe
	OPROGRAMOWANIE tzw. Pakiet biurowy typu OFFICE (dostawa licencji), licencja bezterminowa:
Pakiet biurowy musi spełniać następujące wymagania poprzez wbudowane mechanizmy, bez użycia dodatkowych aplikacji:
1. Dostępność pakietu w wersjach 32-bit oraz 64-bit umożliwiającej wykorzystanie ponad 2 GB przestrzeni adresowej,
2. Wymagania odnośnie interfejsu użytkownika:
a. Pełna polska wersja językowa interfejsu użytkownika.
b. Prostota i intuicyjność obsługi, pozwalająca na pracę osobom nieposiadającym umiejętności technicznych.
3. Oprogramowanie musi umożliwiać tworzenie i edycję dokumentów elektronicznych w ustalonym formacie, który spełnia następujące warunki:
a. posiada kompletny i publicznie dostępny opis formatu,
b. ma zdefiniowany układ informacji w postaci XML zgodnie z Załącznikiem 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U. 2012, poz. 526),
c. Pozwala zapisywać dokumenty w formacie XML.
4. Oprogramowanie musi umożliwiać dostosowanie dokumentów i szablonów do potrzeb instytucji. 
5. W skład oprogramowania muszą wchodzić narzędzia programistyczne umożliwiające automatyzację pracy i wymianę danych pomiędzy dokumentami i aplikacjami (język makropoleceń, język skryptowy).
6. Do aplikacji musi być dostępna pełna dokumentacja w języku polskim.
7. Pakiet zintegrowanych aplikacji biurowych musi zawierać:
a. Edytor tekstów 
b. Arkusz kalkulacyjny 
c. Narzędzie do przygotowywania i prowadzenia prezentacji
d. Narzędzie do tworzenia drukowanych materiałów informacyjnych
e. Narzędzie do zarządzania informacją prywatą (pocztą elektroniczną, kalendarzem, kontaktami i zadaniami)
f. Narzędzie do tworzenia notatek przy pomocy klawiatury lub notatek odręcznych na ekranie urządzenia typu tablet PC z mechanizmem OCR.
8. Edytor tekstów musi umożliwiać:
a. Edycję i formatowanie tekstu w języku polskim wraz z obsługą języka polskiego w zakresie sprawdzania pisowni i poprawności gramatycznej oraz funkcjonalnością słownika wyrazów bliskoznacznych i autokorekty.
b. Wstawianie oraz formatowanie tabel.
c. Wstawianie oraz formatowanie obiektów graficznych.
d. Wstawianie wykresów i tabel z arkusza kalkulacyjnego (wliczając tabele przestawne).
e. Automatyczne numerowanie rozdziałów, punktów, akapitów, tabel i rysunków.
f. Automatyczne tworzenie spisów treści.
g. Formatowanie nagłówków i stopek stron.
h. Śledzenie i porównywanie zmian wprowadzonych przez użytkowników w dokumencie.
i. Nagrywanie, tworzenie i edycję makr automatyzujących wykonywanie czynności.
j. Określenie układu strony (pionowa/pozioma).
k. Wydruk dokumentów.
l. Wykonywanie korespondencji seryjnej bazując na danych adresowych pochodzących z arkusza kalkulacyjnego i z narzędzia do zarządzania informacją prywatną.
m. Pracę na dokumentach utworzonych przy pomocy Edytora tekstów z lat ubiegłych z zapewnieniem bezproblemowej konwersji wszystkich elementów i atrybutów dokumentu.
n. Zabezpieczenie dokumentów hasłem przed odczytem oraz przed wprowadzaniem modyfikacji.
o. Wymagana jest dostępność do oferowanego edytora tekstu bezpłatnych narzędzi umożliwiających wykorzystanie go, jako środowiska kreowania aktów normatywnych i prawnych, zgodnie z obowiązującym prawem.
p. Wymagana jest dostępność do oferowanego edytora tekstu bezpłatnych narzędzi umożliwiających podpisanie podpisem elektronicznym pliku z zapisanym dokumentem przy pomocy certyfikatu kwalifikowanego zgodnie z wymaganiami obowiązującego w Polsce prawa.
q. Zapis domyślny.
9. Arkusz kalkulacyjny musi umożliwiać:
a. Tworzenie raportów tabelarycznych
b. Tworzenie wykresów liniowych (wraz linią trendu), słupkowych, kołowych
c. Tworzenie arkuszy kalkulacyjnych zawierających teksty, dane liczbowe oraz formuły przeprowadzające operacje matematyczne, logiczne, tekstowe, statystyczne oraz operacje na danych finansowych i na miarach czasu.
d. Tworzenie raportów z zewnętrznych źródeł danych (inne arkusze kalkulacyjne, bazy danych zgodne z ODBC, pliki tekstowe, pliki XML, webservice, wykresów)
e. Obsługę kostek OLAP oraz tworzenie i edycję kwerend bazodanowych i webowych. Narzędzia wspomagające analizę statystyczną i finansową, analizę wariantową i rozwiązywanie problemów optymalizacyjnych
f. Tworzenie raportów tabeli przestawnych umożliwiających dynamiczną zmianę wymiarów oraz wykresów bazujących na danych z tabeli przestawnych
g. Wyszukiwanie i zamianę danych
h. Wykonywanie analiz danych przy użyciu formatowania warunkowego
i. Nazywanie komórek arkusza i odwoływanie się w formułach po takiej nazwie
j. Nagrywanie, tworzenie i edycję makr automatyzujących wykonywanie czynności
k. Formatowanie czasu, daty i wartości finansowych z polskim formatem
l. Zapis wielu arkuszy kalkulacyjnych w jednym pliku.
m. Zachowanie pełnej zgodności z formatami plików utworzonych za pomocą oprogramowania typu arkusz kalkulacyjny z lat ubiegłych, z uwzględnieniem poprawnej realizacji użytych w nich funkcji specjalnych i makropoleceń.
n. Zabezpieczenie dokumentów hasłem przed odczytem oraz przed wprowadzaniem modyfikacji.
o. Zapis domyślny.
10. Narzędzie do przygotowywania i prowadzenia prezentacji musi umożliwiać:
a. Przygotowywanie prezentacji multimedialnych, które będą:
b. Prezentowane przy użyciu projektora multimedialnego
c. Drukowane w formacie umożliwiającym robienie notatek
d. Zapisane jako prezentacja tylko do odczytu.
e. Nagrywanie narracji i dołączanie jej do prezentacji
f. Opatrywanie slajdów notatkami dla prezentera
g. Umieszczanie i formatowanie tekstów, obiektów graficznych, tabel, nagrań dźwiękowych i wideo
h. Umieszczanie tabel i wykresów pochodzących z arkusza kalkulacyjnego
i. Odświeżenie wykresu znajdującego się w prezentacji po zmianie danych w źródłowym arkuszu kalkulacyjnym
j. Możliwość tworzenia animacji obiektów i całych slajdów
k. Prowadzenie prezentacji w trybie prezentera, gdzie slajdy są widoczne na jednym monitorze lub projektorze, a na drugim widoczne są slajdy i notatki prezentera
l. Pełna zgodność z formatami plików utworzonych za pomocą oprogramowania do przygotowywania i prowadzenia prezentacji z lat ubiegłych.
11. Narzędzie do tworzenia drukowanych materiałów informacyjnych musi umożliwiać:
a. Tworzenie i edycję drukowanych materiałów informacyjnych
b. Tworzenie materiałów przy użyciu dostępnych z narzędziem szablonów: broszur, biuletynów, katalogów.
c. Edycję poszczególnych stron materiałów.
d. Podział treści na kolumny.
e. Umieszczanie elementów graficznych.
f. Wykorzystanie mechanizmu korespondencji seryjnej.
g. Płynne przesuwanie elementów po całej stronie publikacji.
h. Eksport publikacji do formatu PDF oraz TIFF.
i. Wydruk publikacji.
j. Możliwość przygotowywania materiałów do wydruku w standardzie CMYK.
12. Narzędzie do zarządzania informacją prywatną (pocztą elektroniczną, kalendarzem, kontaktami i zadaniami) musi umożliwiać:
a. Pobieranie i wysyłanie poczty elektronicznej z serwera pocztowego,
b. Przechowywanie wiadomości na serwerze lub w lokalnym pliku tworzonym z zastosowaniem efektywnej kompresji danych, 
c. Filtrowanie niechcianej poczty elektronicznej (SPAM) oraz określanie listy zablokowanych i bezpiecznych nadawców,
d. Tworzenie katalogów, pozwalających katalogować pocztę elektroniczną,
e. Automatyczne grupowanie poczty o tym samym tytule,
f. Tworzenie reguł przenoszących automatycznie nową pocztę elektroniczną do określonych katalogów bazując na słowach zawartych w tytule, adresie nadawcy i odbiorcy,
g. Oflagowanie poczty elektronicznej z określeniem terminu przypomnienia, oddzielnie dla nadawcy i adresatów,
h. Mechanizm ustalania liczby wiadomości, które mają być synchronizowane lokalnie,
i. Zarządzanie kalendarzem,
j. Udostępnianie kalendarza innym użytkownikom z możliwością określania uprawnień użytkowników,
k. Przeglądanie kalendarza innych użytkowników,
l. Zapraszanie uczestników na spotkanie, co po ich akceptacji powoduje automatyczne wprowadzenie spotkania w ich kalendarzach,
m. Zarządzanie listą zadań,
n. Zlecanie zadań innym użytkownikom,
o. Zarządzanie listą kontaktów,
p. Udostępnianie listy kontaktów innym użytkownikom,
q. Przeglądanie listy kontaktów innych użytkowników,
r. Możliwość przesyłania kontaktów innym użytkowników,
s. Możliwość wykorzystania do komunikacji z serwerem pocztowym mechanizmu MAPI poprzez http.
Zaoferowane oprogramowanie musi spełniać cechy legalności określone przez producenta danego oprogramowania. Zamawiający przewiduje możliwość zastosowanie procedury sprawdzającej legalność oprogramowania, poprzez kontakt z producentem oprogramowania.
	15
	
	
	

	7. 
	Kamera internetowa + słuchawki
	Rozdzielczość min.: 1920x1080, 
Wbudowany mikrofon, 
Uchwyt pozwalający na montaż na monitorze, na biurku, na laptopie, 
Złącze: USB.
Słuchawki z mikrofonem, regulacja głośności, złącze typu Jack
	5
	
	
	

	8. 
	Czytnik kart kryptograficznych
	Sterowniki PC/SC dla wymaganego systemu operacyjnego, 
Zapis i odczyt kart wykonanych zgodnie ze specyfikacją ISO 7816-1,2,3,4, 
Obsługiwane protokoły min.: T0, T1.
	5
	
	
	

	9. 
	Zewnętrzny adapter Bluetooth
	Kompatybilny z dostarczonym systemem operacyjnym, 
Bluetooth 3.0,
Transfer 2 MB/s,
Interfejs: USB, zintegrowana antena o zasięgu min: 10 m.
	5
	
	
	

	10. 
	Dysk przenośny
	Pojemność min.: 1TB 
Interfejs: USB 2.0/3.0 
min. transfer zewnętrzny: 60MB/s
	5
	
	
	

	11. 
	Monitor komputerowy
	Wielkość monitora min.: 24”,
Typ sygnału wejściowego: D-Sub, HDMI.
	6
	
	
	

	12. 
	Router
	Min. 5 gigabitowych portów Ethernet
Min. 1 slot SFP SM LC
wejście PoE na 1 porcie (pasywne PoE o napięciu 12 - 57 V DC lub standard 802.3af/at)
wyjście PoE na 5 porcie Ethernet
obudowa typu desktop
slot na karty microSD
port USB 2.0
dwurdzeniowy procesor MT7621A (880 MHz)
min. 256 MB pamięci RAM
sprzętowe wsparcie szyfrowania IPSec
	5
	
	
	

	13. 
	Przełącznik zarządzalny
	min. 4 porty z możliwością tworzenia VLAN 802.1q,
bez konieczności pobierania adresu IP z serwera DHCP
	5
	
	
	

	14. 
	Patchcord UTP
	min 1m
	40
	
	
	

	15. 
	Kabel skrętka kat. 5e
	długość min. 300 m,
	1
	
	
	

	16. 
	Słuchawki
	• Słuchawki nauszne
• Typ: Otwarty dynamiczny
• Moc Maksymalna: 50mW
• Przewód: min. 1,2m
• Wtyk: jack 3,5mm
	5
	
	
	

	17. 
	Mikrofon
	Mikrofon biurkowy na stojaku
Kabel min 1,50 m z wtyczką mikrofonową 3,5 mm
Zgodne platformy oprogramowania Windows,
Zgodne typy urządzeń PC, laptop
	5
	
	
	

	18. 
	Serwer stelażowy
	– procesor umożliwiający zainstalowanie oraz wydajną pracę systemu operacyjnego Windows Server 2019 wraz z rolą Active Directory i obsługą do 50 użytkowników
– obudowa 19"
– RAM min. 8GB
– 2 x SSD min. 240GB
– 2 karty sieciowe 1Gb/s
– kabel zasilający
	1
	
	
	

	19. 
	Taśmowy system archiwizacji danych
	– napęd taśmowy
– nośnik w postaci taśmy
	1
	
	
	

	20. 
	Projektor multimedialny
	– jasność min. 2000 ANSI lum
– rozdzielczość min. 1024x768
	1
	
	
	

	21. 
	Zestaw komputerowy
	– procesor obsługujący wirtualizację
– parametry umożliwiające jednoczesną instalację oraz wydajną pracę  systemów operacyjnych Windows Server 2019, Windows 10/11 Pro oraz Linux
– min. 8GB RAM
– karta sieciowa wbudowana + karta sieciowa wewnętrzna + karta sieciowa Wi-Fi USB
– SSD 480 GB
– napęd DVD/RW
– karta grafiki zintegrowana
– monitor 24"
– klawiatura i mysz
– komplet kabli sygnałowych i zasilających
	15
	
	
	

	22. 
	Przełącznik zarządzalny
	– min. 4 porty z możliwością tworzenia VLAN 802.1q
– obudowa 19"
– funkcja port mirroring
– instrukcja obsługi
	5
	
	
	

	23. 
	Router
	– obsługa szyfrowania WPA/WPA2
– standard min. 802.11 b/g
– obsługa DMZ, QoS, Mac Filtering, Port Forwarding
– instrukcja obsługi w języku polskim
	5
	
	
	

	24. 
	Punkt dostępowy
	– urządzenie pracujące w trybie AP Client
– gniazdo Ethernet (RJ45)
– interfejs sieci bezprzewodowej działającej w oparciu o standard min. IEEE 802.11 b/g
– obsługa szyfrowania WPA/WPA2
– instrukcja obsługi w języku polskim
	5
	
	
	

	25. 
	Szafa krosownicza 19" z wyposażeniem
	– wysokość 12U
– listwa zasilająca min. 4 gniazda 230V
– organizer kabli
– półka 1U
	5
	
	
	

	26. 
	Patchpanel
	– patch panel Keystone
– min. 8 portów
	5
	
	
	

	27. 
	Moduły Keystone do patchpanelu
	Kompletny moduł RJ45 do patchpanelu
	40
	
	
	

	28. 
	Gniazdo naścienne 2xRJ45
	Kompletne gniazdo 2xRJ45 z modułami Keystone
	20
	
	
	

	29. 
	Mata z opaską antystatyczną
	Wymiary 500x400 mm
	5
	
	
	

	30. 
	Komplet narzędzi do montażu okablowania
	– tester okablowania
– zaciskarka wtyków
– narzędzie uderzeniowe typu Krone
– przyrząd do zdejmowania izolacji
– zestaw śrubokrętów i kluczy
	5
	
	
	

	31. 
	Patchcord 1,5 m
	Min. cat 5e
1,5 m
	50
	
	
	

	32. 
	Tablet graficzny
	Wymiary min.: 260 x 147.7 x 8mm
Aktywny obszar roboczy min.: 160 x 99 mm
Poziomy nacisku pióra : 8192 stopnie
Rozdzielczość min.: 5080 LPI
Szybkość odczytu min.: 233 RPS
Programowalne przyciski ekspresowe min.: 6
Interfejs: USB
Piórko : Pasywne
	24
	
	
	

	33. 
	Serwer środowiska wirtualnego
	Procesor zoptymalizowany do środowiska wirtualizacji i jednoczesnej pracy do 20 maszyn wirtualnych typu MS Windows Server, wydajnościowo osiągający wynik co najmniej 11000 pkt w teście PassMark w kategorii PassMark CPU Mark w referencyjnym okresie od dnia 01.09.2021 r. do dnia składania ofert. 
2 x SSD 480GB
64 GB RAM
Min. 2 porty LAN 1Gb/s
Min. 4 kieszenie Hot-Swap
Obudowa RACK 19"
Zainstalowany system operacyjny i oprogramowanie do wirtualizacji
	1
	
	
	

	34. 
	Pamięć masowa
	Pamięć macierzowa min. 4x2TB
Dopuszcza się konstrukcję zespoloną tj. serwer i pamięć masowa jako jedno urządzenie
	1
	
	
	

	35. 
	Switch zarządzalny
	Obudowa 19"
Min. 8 portów RJ45 1 Gb/s
Min. 2 sloty SFP 1000Mb/s
	1
	
	
	

	36. 
	Pakiet oprogramowania biurowego
	Licencja Pro (15 użytkowników) lub równoważna
OPROGRAMOWANIE tzw. Pakiet biurowy typu OFFICE (dostawa licencji), licencja bezterminowa:
Pakiet biurowy musi spełniać następujące wymagania poprzez wbudowane mechanizmy, bez użycia dodatkowych aplikacji:
1. Dostępność pakietu w wersjach 32-bit oraz 64-bit umożliwiającej wykorzystanie ponad 2 GB przestrzeni adresowej,
2. Wymagania odnośnie interfejsu użytkownika:
a. Pełna polska wersja językowa interfejsu użytkownika.
b. Prostota i intuicyjność obsługi, pozwalająca na pracę osobom nieposiadającym umiejętności technicznych.
3. Oprogramowanie musi umożliwiać tworzenie i edycję dokumentów elektronicznych w ustalonym formacie, który spełnia następujące warunki:
a. posiada kompletny i publicznie dostępny opis formatu,
b. ma zdefiniowany układ informacji w postaci XML zgodnie z Załącznikiem 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U. 2012, poz. 526),
c. Pozwala zapisywać dokumenty w formacie XML.
4. Oprogramowanie musi umożliwiać dostosowanie dokumentów i szablonów do potrzeb instytucji. 
5. W skład oprogramowania muszą wchodzić narzędzia programistyczne umożliwiające automatyzację pracy i wymianę danych pomiędzy dokumentami i aplikacjami (język makropoleceń, język skryptowy).
6. Do aplikacji musi być dostępna pełna dokumentacja w języku polskim.
7. Pakiet zintegrowanych aplikacji biurowych musi zawierać:
a. Edytor tekstów 
b. Arkusz kalkulacyjny 
c. Narzędzie do przygotowywania i prowadzenia prezentacji
d. Narzędzie do tworzenia drukowanych materiałów informacyjnych
e. Narzędzie do zarządzania informacją prywatą (pocztą elektroniczną, kalendarzem, kontaktami i zadaniami)
f. Narzędzie do tworzenia notatek przy pomocy klawiatury lub notatek odręcznych na ekranie urządzenia typu tablet PC z mechanizmem OCR.
8. Edytor tekstów musi umożliwiać:
a. Edycję i formatowanie tekstu w języku polskim wraz z obsługą języka polskiego w zakresie sprawdzania pisowni i poprawności gramatycznej oraz funkcjonalnością słownika wyrazów bliskoznacznych i autokorekty.
b. Wstawianie oraz formatowanie tabel.
c. Wstawianie oraz formatowanie obiektów graficznych.
d. Wstawianie wykresów i tabel z arkusza kalkulacyjnego (wliczając tabele przestawne).
e. Automatyczne numerowanie rozdziałów, punktów, akapitów, tabel i rysunków.
f. Automatyczne tworzenie spisów treści.
g. Formatowanie nagłówków i stopek stron.
h. Śledzenie i porównywanie zmian wprowadzonych przez użytkowników w dokumencie.
i. Nagrywanie, tworzenie i edycję makr automatyzujących wykonywanie czynności.
j. Określenie układu strony (pionowa/pozioma).
k. Wydruk dokumentów.
l. Wykonywanie korespondencji seryjnej bazując na danych adresowych pochodzących z arkusza kalkulacyjnego i z narzędzia do zarządzania informacją prywatną.
m. Pracę na dokumentach utworzonych przy pomocy Edytora tekstów z lat ubiegłych z zapewnieniem bezproblemowej konwersji wszystkich elementów i atrybutów dokumentu.
n. Zabezpieczenie dokumentów hasłem przed odczytem oraz przed wprowadzaniem modyfikacji.
o. Wymagana jest dostępność do oferowanego edytora tekstu bezpłatnych narzędzi umożliwiających wykorzystanie go, jako środowiska kreowania aktów normatywnych i prawnych, zgodnie z obowiązującym prawem.
p. Wymagana jest dostępność do oferowanego edytora tekstu bezpłatnych narzędzi umożliwiających podpisanie podpisem elektronicznym pliku z zapisanym dokumentem przy pomocy certyfikatu kwalifikowanego zgodnie z wymaganiami obowiązującego w Polsce prawa.
q. Zapis domyślny.
9. Arkusz kalkulacyjny musi umożliwiać:
a. Tworzenie raportów tabelarycznych
b. Tworzenie wykresów liniowych (wraz linią trendu), słupkowych, kołowych
c. Tworzenie arkuszy kalkulacyjnych zawierających teksty, dane liczbowe oraz formuły przeprowadzające operacje matematyczne, logiczne, tekstowe, statystyczne oraz operacje na danych finansowych i na miarach czasu.
d. Tworzenie raportów z zewnętrznych źródeł danych (inne arkusze kalkulacyjne, bazy danych zgodne z ODBC, pliki tekstowe, pliki XML, webservice, wykresów)
e. Obsługę kostek OLAP oraz tworzenie i edycję kwerend bazodanowych i webowych. Narzędzia wspomagające analizę statystyczną i finansową, analizę wariantową i rozwiązywanie problemów optymalizacyjnych
f. Tworzenie raportów tabeli przestawnych umożliwiających dynamiczną zmianę wymiarów oraz wykresów bazujących na danych z tabeli przestawnych
g. Wyszukiwanie i zamianę danych
h. Wykonywanie analiz danych przy użyciu formatowania warunkowego
i. Nazywanie komórek arkusza i odwoływanie się w formułach po takiej nazwie
j. Nagrywanie, tworzenie i edycję makr automatyzujących wykonywanie czynności
k. Formatowanie czasu, daty i wartości finansowych z polskim formatem
l. Zapis wielu arkuszy kalkulacyjnych w jednym pliku.
m. Zachowanie pełnej zgodności z formatami plików utworzonych za pomocą oprogramowania typu arkusz kalkulacyjny z lat ubiegłych, z uwzględnieniem poprawnej realizacji użytych w nich funkcji specjalnych i makropoleceń.
n. Zabezpieczenie dokumentów hasłem przed odczytem oraz przed wprowadzaniem modyfikacji.
o. Zapis domyślny.
10. Narzędzie do przygotowywania i prowadzenia prezentacji musi umożliwiać:
a. Przygotowywanie prezentacji multimedialnych, które będą:
b. Prezentowane przy użyciu projektora multimedialnego
c. Drukowane w formacie umożliwiającym robienie notatek
d. Zapisane jako prezentacja tylko do odczytu.
e. Nagrywanie narracji i dołączanie jej do prezentacji
f. Opatrywanie slajdów notatkami dla prezentera
g. Umieszczanie i formatowanie tekstów, obiektów graficznych, tabel, nagrań dźwiękowych i wideo
h. Umieszczanie tabel i wykresów pochodzących z arkusza kalkulacyjnego
i. Odświeżenie wykresu znajdującego się w prezentacji po zmianie danych w źródłowym arkuszu kalkulacyjnym
j. Możliwość tworzenia animacji obiektów i całych slajdów
k. Prowadzenie prezentacji w trybie prezentera, gdzie slajdy są widoczne na jednym monitorze lub projektorze, a na drugim widoczne są slajdy i notatki prezentera
l. Pełna zgodność z formatami plików utworzonych za pomocą oprogramowania do przygotowywania i prowadzenia prezentacji z lat ubiegłych.
11. Narzędzie do tworzenia drukowanych materiałów informacyjnych musi umożliwiać:
a. Tworzenie i edycję drukowanych materiałów informacyjnych
b. Tworzenie materiałów przy użyciu dostępnych z narzędziem szablonów: broszur, biuletynów, katalogów.
c. Edycję poszczególnych stron materiałów.
d. Podział treści na kolumny.
e. Umieszczanie elementów graficznych.
f. Wykorzystanie mechanizmu korespondencji seryjnej.
g. Płynne przesuwanie elementów po całej stronie publikacji.
h. Eksport publikacji do formatu PDF oraz TIFF.
i. Wydruk publikacji.
j. Możliwość przygotowywania materiałów do wydruku w standardzie CMYK.
12. Narzędzie do zarządzania informacją prywatną (pocztą elektroniczną, kalendarzem, kontaktami i zadaniami) musi umożliwiać:
a. Pobieranie i wysyłanie poczty elektronicznej z serwera pocztowego,
b. Przechowywanie wiadomości na serwerze lub w lokalnym pliku tworzonym z zastosowaniem efektywnej kompresji danych, 
c. Filtrowanie niechcianej poczty elektronicznej (SPAM) oraz określanie listy zablokowanych i bezpiecznych nadawców,
d. Tworzenie katalogów, pozwalających katalogować pocztę elektroniczną,
e. Automatyczne grupowanie poczty o tym samym tytule,
f. Tworzenie reguł przenoszących automatycznie nową pocztę elektroniczną do określonych katalogów bazując na słowach zawartych w tytule, adresie nadawcy i odbiorcy,
g. Oflagowanie poczty elektronicznej z określeniem terminu przypomnienia, oddzielnie dla nadawcy i adresatów,
h. Mechanizm ustalania liczby wiadomości, które mają być synchronizowane lokalnie,
i. Zarządzanie kalendarzem,
j. Udostępnianie kalendarza innym użytkownikom z możliwością określania uprawnień użytkowników,
k. Przeglądanie kalendarza innych użytkowników,
l. Zapraszanie uczestników na spotkanie, co po ich akceptacji powoduje automatyczne wprowadzenie spotkania w ich kalendarzach,
m. Zarządzanie listą zadań,
n. Zlecanie zadań innym użytkownikom,
o. Zarządzanie listą kontaktów,
p. Udostępnianie listy kontaktów innym użytkownikom,
q. Przeglądanie listy kontaktów innych użytkowników,
r. Możliwość przesyłania kontaktów innym użytkowników,
s. Możliwość wykorzystania do komunikacji z serwerem pocztowym mechanizmu MAPI poprzez http.
Zaoferowane oprogramowanie musi spełniać cechy legalności określone przez producenta danego oprogramowania. Zamawiający przewiduje możliwość zastosowanie procedury sprawdzającej legalność oprogramowania, poprzez kontakt z producentem oprogramowania.
	2
	
	
	

	37. 
	Szafa 19" z wyposażeniem
	21U
Organizer kabli 2 szt.
Półka wysuwana
Listwa filtrująca min. 8 gniazd 230V
Patchpanel min. 12 portów RJ45
	1
	
	
	

	38. 
	Zasilacz UPS
	min. 700W
	1
	
	
	

	39. 
	Redundantny zasilacz UPS
	min. 700W
	1
	
	
	

	40. 
	Klimatyzacja serwerowni
	Klimatyzator z montażem
Czujnik temperatury i wilgotności
	1
	
	
	

	41. 
	Laptop dla nauczyciela
	System operacyjny: wersja Pro
Typ procesora: Procesor zaprojektowany do pracy w komputerach przenośnych wydajnościowo osiągający wynik co najmniej 5000 pkt w teście PassMark w kategorii PassMark CPU Mark w referencyjnym okresie od dnia 01.09.2021 r. do dnia składania ofert. 
Należy załączyć do oferty wynik testu.
Matryca matowa, minimum 17,3’’ z podświetleniem w technologii LED Wielkość pamięci RAM: 16 GB
Pojemność dysku SSD: 512 GB
Karta graficzna: Obsługująca funkcje:
• DX12
• obsługa min 2 niezależnych wyświetlaczy
	1
	
	
	

	42. 
	Laptop dla uczniów
	System operacyjny: wersja Pro
Typ procesora: Procesor zaprojektowany do pracy w komputerach przenośnych wydajnościowo osiągający wynik co najmniej 5000 pkt w teście PassMark w kategorii PassMark CPU Mark w referencyjnym okresie od dnia 01.09.2021 r. do dnia składania ofert. 
Należy załączyć do oferty wynik testu.
Matryca matowa, minimum 17,3” z podświetleniem w technologii LED 
Rozdzielczość (px): 1920 x 1080
Powłoka matrycy: matowa
Wielkość pamięci RAM:4 GB
Pojemność dysku: 256 GB
Typ dysku twardego: SSD
Rodzaj karty graficznej: Grafika zintegrowana
	15
	
	
	

	43. 
	urządzenie wielofunkcyjne
	Technologia druku laserowa monochromatyczna
Maks. prędkość drukowania mono: 25 str./min A4
Maks. rozdzielczość drukowania mono: 1200 x 1200 dpi
Czas pierwszego wydruku czarno-białego: 7,7 sek.
Sterowniki drukarki / emulacje PCL 6
Automatyczny dupleks
Maks. prędkość kopiowania: 25 str./min
Maks. rozdzielczość kopiowania: 600 x 600 dpi
Maks. pomniejszenie kopiowanego dokumentu: 25%
Maks. powiększenie kopiowanego dokumentu: 400%
Rozdzielczość optyczna skanowania: 600 x 600 dpi
	1
	
	
	

	44. 
	monitor interaktywny
	Technologia dotyku: Podczerwień
Przekątna: 86"
Panel: 86" LED.
Jasność: 430 cd/m2.
Rozdzielczość panelu: 3840 x 2160
	1
	
	
	

	45. 
	wizualizer
	Sensor (przetwornik): 1/3.06 CMOS
Ilość pikseli (efektywna) min.: 13 Mpix
Rozdzielczość (efektywna) min.: 4K (3840 x 2160) Mpix
Częstotliwość odświeżania min.: 60 FPS
Zoom cyfrowy min.: 16 x
	1
	
	
	

	46. 
	Router wi-fi
	– obsługa szyfrowania WPA/WPA2
– standard min. 802.11 b/g
– obsługa DMZ, QoS, Mac Filtering, PortForwarding
– instrukcja obsługi w języku polskim
	1
	
	
	






Część 2 - narzędzia i urządzenie ślusarskie i spawalnicze


	Lp.
	Nazwa wyposażenia / sprzętu
	Wymagane minimalne parametry techniczne (minimalne rozmiary)
(dopuszczalne odpowiedniki o zbliżonych lub lepszych parametrach)
	Ilość sztuk
	Cena jednostkowa brutto
	Cena pozycji brutto
	Opis zaoferowanego produktu (nazwa producenta/typ/model/rodzaj)

	47. 
	zestaw narzędzi monterskich w skrzynce
	W ZESTAWIE:
kombinerki 180 mm
szczypce długie 150 mm
obcinaczki boczne 150 mm
szczypce Morse’a 220 mm
szczypce nastawne 245 mm
młotek 300 g
imbusy z kulą: -1,5-2-2,5-3-4-5-5,5-6-8-10mm
pokrętło do bitów (wkrętakowe)
śrubokręt płaski: 3x75-4x100-6x100 mm
śrubokręt krzyżakowy: PH1X75-PH2X100 mm
grzechotka ½’ 72zęby
przedłużka ½’ (2szt.): 125-250 mm
pokrętło ½’ 250 mm
klucz do świec (2 szt.): -16-21- mm
przegub ½’
nasadki ½’: -8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32- mm
klucze płasko-oczkowe: -6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22- mm
bity Torx z otworem: -T10-T15x2-T20x2-T25x2-T27-T30x2-T40-T45-T50-
bity sześciokątne z otworem: -2-3-4-5-6-8-10- mm
	3
	
	
	

	48. 
	zestaw kluczy nasadowych
	15 nasadek sześciokątnych 1/2": 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 30, 32mm
5 nasadek długich 1/2": 16, 17, 18, 19, 22mm
4 nasadki E 1/2": E18, E20, E22, E24
2 nasadki do świec 1/2": 16mm i 21mm
2 przedłużki 1/2": 125mm i 250mm
Przegub uniwersalny 1/2"
Adapter z otworem 1/2"
2 nasadki z bitem 1/2": T55 i T60
Grzechotka 1/2", 72 zęby
Grzechotka 3/8", 72 zęby
Grzechotka 1/4", 72 zęby
12 kluczy płasko-oczkowych: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19mm
2 uchwyty do bitów: 1/2" i 5/16"
Nasadka do świec 3/8” 18mm
10 nasadek sześciokątnych 3/8": 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19mm
6 długich nasadek sześciokątnych 3/8": 10, 11, 12, 13, 14, 15mm
5 nasadek typu E 3/8": E8, E10, E12, E14, E16
Przedłużka 3/8" 125mm
Przegub uniwersalny 3/8"
2 uchwyty do bitów: 3/8" i 5/16"
13 nasadek 1/4": 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14mm
7 długich nasadek 1/4": 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10mm
2 przedłużki 1/4": 50mm i 100mm
5 nasadek typu E 1/4": E4, E5, E6, E7, E8
Przegub uniwersalny 1/4"
Pokrętło 115mm
10 kluczy sześciokątnych: 2x1.27mm, 2x1.5mm, 2x2mm, 2.5mm, 3mm, 4mm, 5mm
Uchwyt na bity 1/4"
Uchwyt wkrętaka 1/4"
Uchwyt 65mm
30 nasadek z bitem 1/4": płaskim 4, 5.5, 6.5, 7mm, PZ1, PZ2, PZ3, T8, T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30, TT8, TT9, TT10, TT15, TT20, TT25, TT27, TT30, H3, H4, H5, H6, PG1, PG2, PG3
30 bitów: T25, 2xT27, 2xT30, 2xT35, 3xT40, 2xT45, 2xT50, H5.5, 2xH6, H7, H8, płaskie 6, 6.5, 8 mm, PH3, PH4, PZ3, PZ4, M5, M6, M8, M10
44 bity 25mm: H3, H4, H5, H6, H3 (z otworem), H4 (z otworem), H5 (z otworem), H6 (z otworem), PH1, PH2, PZ1, PZ2, T8, T10, T15, T20, T25, TT8, 2xTT10, TT15, 3xTT20, 2xTT25, TT40, M5, M6, M8, płaskie 4mm, 5mm, 5.5mm; TRI-WING 1, 2, 3; TORQ 6, 8, 10, S1, S2, płaskie 4, 6, 8
	3
	
	
	

	49. 
	zestaw kluczy oczkowo-widlastych
	zestaw 25 sztuk kluczy, w rozmiarach: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32 mm
	3
	
	
	

	50. 
	klucz dynamometrycny
	Dane techniczne:
Rozmiar mocowania: 1/2 in
Max moment obrotowy: 320 Nm
Min. moment obrotowy: 60 Nm
	1
	
	
	

	51. 
	zestaw mikromierzy
	w zestawie 4 sztuki o łącznym zakresie pomiarowym 0 - 100 mm
	3
	
	
	

	52. 
	zestaw narzędzi dla ślusarza
	Suwmiarka 150mm
Poprzeczka głębokościomierza do suwmiarki
Mikrometr 0-25mm z kluczem regulacyjnym
Kątownik 100x70mm
Liniał 150mm
Liniał krawędziowy 100mm
Cyrkiel traserski ze śrubą 150mm
	3
	
	
	

	53. 
	zestaw narzędzi traserskich
	• 1 kątownik centrujący 40 mm
• 1 kątownik regulowany 150 mm (prostopadłość ±0,01 mm)
• 1 kątownik precyzyjny 150 mm (prostopadłość ±0,05 mm)
• 1 kątomierz z liniałem (0°-180° ; 180° - 0°)
• 1 cyrkiel 150 mm z blokadą, ostrza spłaszczone
• 1 rysik traserski
• 1 punktak automatyczny
	3
	
	
	

	54. 
	szlifierka kątowa
	Typ zasilania: elektryczne
Średnica tarczy: 125 mm
Moc: 1300 W
Regulacja obrotów: tak
Max prędkość obrotowa: 11500 rpm
Min. prędkość obrotowa: 2800 rpm
Silnik bezszczotkowy: nie
Łagodny rozruch: tak
Tłumienie drgań: tak
Beznarzędziowa wymiana tarczy: tak
Mocowanie osprzętu: X-Lock
	1
	
	
	

	55. 
	wiertarka udarowa
	Typ zasilania: elektryczne
Moc: 650 W
Prędkość obrotowa: 3000 rpm
Regulacja obrotów pokrętłem: tak
Udar: tak
Typ uchwytu: zębaty
Silnik bezszczotkowy: nie
Walizka transportowa: tak
	1
	
	
	

	56. 
	wiertarka stołowa
	wydajność wiercenia maks. 20 mm
Uchwyt wiertarski 1 - 16 / B 16 mm
Stożek uchwytu wrzeciona MK 2
Prędkość obrotowa wrzeciona min. 220 obr./min
Prędkość obrotowa wrzeciona max. 2840 obr./min
Zmiana obrotów - ilosć biegów / bezstop. 16
Wychylanie stołu wiertarskiego -45° - 45°
Odstęp wrzeciono / kolumna maks. 180 mm
Odstęp wrzeciono / stół maks. 415 mm
Odstęp wrzeciono / płyta dolna maks. 605 mm
Moc silnika 0,8 kW
	1
	
	
	

	57. 
	tokarka uniwersalna
+
zestaw noży
	ŚREDNICA TOCZENIA NAD ŁOŻEM: 200 mm
ŚREDNICA TOCZENIA NAD SANIAMI POPRZECZNYMI: 140 mm
ROZSTAW KŁÓW: 500 mm
SZEROKOŚĆ ŁOŻA: 100 mm
PRZELOT WRZECIONA: 21 mm
KOŃCÓWKA WRZECIONA: MK3
PRĘDKOŚĆ WRZECIONA (płynna regulacja): 100-2500 obr/min
GWINT METRYCZNY: (14) 0,3 - 3 mm/obr
GWINT CALOWY: (10) 10 - 44 Gg/1''
POSUW WZDŁUŻNY: (3) 0,09; 0,15; 0,2 mm/obr
TYP IMAKA NARZĘDZIOWEGO: 4-drogowy
MAKSYMALNY PRZESUW SUPORTU KRZYŻOWEGO: 55 mm
MAKSYMALNY PRZESUW SUPORTU POPRZECZNEGO: 100 mm
MAKSYMALNY PRZESUW SUPORTU WZDŁUŻNEGO: 376 mm
PRZESUW WRZECIONA KONIKA: 60 mm
STOŻEK TULEI KONIKA: MK2
MOC SILNIKA: 500 W / 230 V
ŚREDNICA TOCZENIA NAD ŁOŻEM: 200 mm
ŚREDNICA TOCZENIA NAD SANIAMI POPRZECZNYMI: 140 mm
ROZSTAW KŁÓW: 500 mm
SZEROKOŚĆ ŁOŻA: 100 mm
PRZELOT WRZECIONA: 21 mm
KOŃCÓWKA WRZECIONA: MK3
PRĘDKOŚĆ WRZECIONA (płynna regulacja): 100-2500 obr/min
GWINT METRYCZNY: (14) 0,3 - 3 mm/obr
GWINT CALOWY: (10) 10 - 44 Gg/1''
POSUW WZDŁUŻNY: (3) 0,09; 0,15; 0,2 mm/obr
TYP IMAKA NARZĘDZIOWEGO: 4-drogowy
MAKSYMALNY PRZESUW SUPORTU KRZYŻOWEGO: 55 mm
MAKSYMALNY PRZESUW SUPORTU POPRZECZNEGO: 100 mm
MAKSYMALNY PRZESUW SUPORTU WZDŁUŻNEGO: 376 mm
PRZESUW WRZECIONA KONIKA: 60 mm
STOŻEK TULEI KONIKA: MK2
MOC SILNIKA: 500 W / 230 V

zestaw noży -komplet zawierający 11 noży 12x12mm:
DIN 4971R DIN 4975 DIN 4980L

DIN 4972R DIN 4976 DIN 4980R

DIN 4973R DIN 4977R DIN 4981R

DIN 4974R DIN 4978R


	1
	
	
	

	58. 
	frezarka kompaktowa
+ 
imadło 
+ 
zestaw standardowy narzędzi
	WIERCENIE: 25 mm
FREZOWANIE WALCOWO-CZOŁOWE: 16 mm
FREZOWANIE CZOŁOWE: 63 mm
STOŻEK WRZECIONA: MK3
POSUW WRZECIONA: 50 mm
NACHYLENIE GŁOWICY: +-90°
ILOŚĆ PRĘDKOŚCI WRZECIONA: zmienna
ZAKRES PRĘDKOŚCI WRZECIONA: 50-2250 obr/min
POWIERZCHNIA ROBOCZA STOŁU:  700 x 180 mm
MAKSYMALNY PRZESUW WZDŁUŻNY STOŁU: 480 mm
MAKSYMALNY PRZESUW POPRZECZNY STOŁU: 175 mm
MAKSYMALNY PRZESUW NA KOLUMNIE: 380 mm
ILOŚĆ ROWKÓW TEOWYCH: 3
WYMIARY ROWKÓW TEOWYCH: 10 mm
SILNIK: 750 W 230V
imadło maszynowe
zestaw standardowy narzędzi obejmujący:
1.zestaw frezów trzpieniowych (8 szt.):
NFPA FI  3,0   8/52 Z4 HB6 HSSE BK-MN EL-CUT
NFPA FI  4,0  11/55 Z4 HB6 HSSE BK-MN EL-CUT
NFPA FI  5,0  13/57 Z4 HB6 HSSE BK-MN EL-CUT
NFPA FI  6,0  13/57 Z4 HB6 HSSE BK-MN EL-CUT
NFPA FI  8,0  19/69 Z4 HB10 HSSE BK-MN EL-CUT
NFPA FI 10,0  22/72 Z4 HB10 HSSE BK-MN EL-CUT
NFPA FI 12,0  26/83 Z4 HB12 HSSE BK-MN EL-CUT
NFPA FI 16,0  32/92 Z4 HB16 HSSE BK-MN EL-CUT
2. Zestaw tulejek 7618-32 2-20 (18 szt.)
3. Zestaw gwintowników M3-M12 DIN-371B/DIN-376B (6H) HSSE OX CZP-8 OPTI
4. Zestaw gwintowników M3-M12 DIN-371C/DIN-376C R40 (6H) HSSE OX CZP-8 OPTI
5. Zestaw wierteł NWKA FI  1,00-10,00 mm (19 szt) HSSE TiN
6. Oprawka zaciskowa MK3.A70.ER32 
7. Trzpień 7430-3-22-51 APX
8. Frez składany głowica FI  63,0 K90°  22/47 Z3 d22 220.17
9. Zestaw płytek TPKN 1603 PDSKR SM25 (10 szt.)



	1
	
	
	

	59. 
	Spawarka inwertorowa TIG/MMA
	Napięcie zasilania: 230 V
Minimalny prąd spawania: 10 A
Maksymalny prąd spawania: 200 A
Max średnica elektrody: 4 mm
Przewód spawalniczy z uchwytem elektrod nietopliwych TIG
Elektroda
3 tulejki zaciskowe 1,6mm, 2,0mm, 2,4mm
3 dysze ceramiczne
Zaślepka tylna długa
Przewód spawalniczy z uchwytem elektrod otulonych MMA
	1
	
	
	

	60. 
	Spawarka inwertorowa MIG-MAG
	Zasilanie: sieciowe
Znamionowe napięcie zasilania: 230V (1ph 50/60Hz)
Moc 60%/maks.: 1,6-3,2kW
Napięcie stanu jałowego: 44V
Prąd maksymalny: 140 - 20% DC A
Prąd przy pracy 60%: 80 DC A
Średnica drutu aluminiowego: 0,8-1,0mm
Średnica drutu do lutospawania: 0,8mm
Średnica drutu samoosłonowego: 0,8-1,2mm
Średnica drutu stalowego: 0,6-0,8mm
Średnica drutu ze stali nierdzewnej: 0,8mm
Zakres regulacji prądu spawania: 20-170 DC A
Uchwyt spawalniczy 180A
Przewód masowy 1,8m
	1
	
	
	

	61. 
	Prasa warsztatowa hydrauliczna
+ 
zestaw wybijaków
	Siła nacisku 10 ton
Skok tłoka 180 mm
Głębokość stołu 140 mm
Szerokość robocza (stołu) 330 mm
Głębokość robocza 95 mm
Odstęp siłownik - stół, min. (F1) 200 mm
Odstęp siłownik - stół maks. (F2) 365 mm
Przesuw siłownika (M) 180 mm

zestaw adapterów do wybijania łożysk zawierający:
-wybijak o długości 225 mm
-adaptery o średnicy od 18mm do 65 mm - 48 sztuk co 1mm o grubości 12mm
-adapter o średnicy 74 mm i grubości 15 mm
-adapter - przedłużka wybijaka o długości 45 mm
-klucz imbusowy
-walizka




	1
	
	
	

	62. 
	ściągacz do łożysk
	Typ budowy: dwu i trójramienny
Długość ściągacza dwuramiennego : 100/200 i 250mm
Długość ściągacza trójramiennego : 100/200 i 250mm
	1
	
	
	

	63. 
	Przecinarka Plazmowa z Kompresorem
	Moc kompresora: 750 W
Zasilanie kompresora: 230 V
Wypływ gazu: 2,5 s lub 5 s
Przyłącza: Uziemienie; Przyłącze zacisku masowego; Przyłącze uchwytu do cięcia łukiem plazmowym
Chłodzenie: Wentylator
	1
	
	
	

	64. 
	Przyłbica spawalnicza samościemniająca
	Automatyczny filtr zaciemniający 
regulacja stopnia zaciemnienia od 9 do 13 wg DIN
płynna regulację czułości reakcji fotoczujników na intensywność łuku podczas spawania,
trójpozycyjna regulacja czasu opóźnienia przełączania stanu ciemny/jasny cztery fotoczujniki
	2
	
	
	

	65. 
	Fartuch spawalniczy ze skóry licowej
	Rozmiar uniwersalny
Fartuch spawalniczy zgodny z normą:
· EN 340
· EN 11611
	2
	
	
	

	66. 
	rękawice spawalnicze
	wykonane z dwoiny bydlęcej
szwy wykonane z włókna Kevlar i wzmocnione kawałkami surowej skóry bydlęcej
spełniają wymagania norm EN388 (poziomy odporności: 3 2 4 3), EN407 (poziomy odporności: 4 1 3 X 4 X), EN12477 Typ A i EN420
	2
	
	
	

	67. 
	defektoskop magnetyczny jarzmowy- zestaw
	Skład zestawu:
Defektoskop magnetyczny jarzmowy 
Nabiegunniki nastawne, dwusegmentowe
Klucz płaski nr 8
Klucz imbus nr 4
Walizka plastikowa z piankowym wnętrzem dopasowanym do zestawu
Proszek magnetyczny fluorescencyjny - spray puszka 500 ml
	1
	
	
	

	68. 
	Zestaw inspekcyjny do oględzin zewnętrznych połączeń spawanych
	Skład zestawu:
• przymiar liniowy 2 m ze świadectwem kalibracji
• suwmiarka 160 mm ze świadectwem kalibracji
• spoinomierz Cambridge Welding Institute Gauge
• przyrząd do pomiaru przesadzenia i odstępu krawędzi – Single Hi-Lo Weld Gauge
• markery do pisania po stali biały i niebieski
• lupa z podświetleniem
• latarka kryptonowa z regulacją ogniskowej
• spoinomierz nastawny spoin doczołowych i pachwinowych
• lusterko inspekcyjne φ 33 mm, na przegubie, z teleskopową rączką długości do 0,6 m
• przenośny mikroskop kontaktowy (pow. 30x)
	1
	
	
	





Część 3 - sprzęt teleinformatyczny

	Lp.
	Nazwa wyposażenia / sprzętu
	Wymagane minimalne parametry techniczne (minimalne rozmiary)
(dopuszczalne odpowiedniki o zbliżonych lub lepszych parametrach)
	Ilość sztuk
	Cena jednostkowa brutto
	Cena pozycji brutto
	Opis zaoferowanego produktu (nazwa producenta/typ/model/rodzaj)

	69. 
	Centrala abonencka
	Wymiary : Wysokość 276 mm, szerokość 252 mm, głębokość 120 mm, 
Centrala do montażu na ścianie. Maksymalna obsługa: 
    do 12 analogowych linii miejskich
    do 12 łączy ISDN BRA (2B+D) – miejskie
    do 2 łączy ISDN PRA (30B+D)
    do 24 analogowych portów wewnętrznych
    do 124 cyfrowych portów systemowych (w tym IP)
    do 100 abonentów SIP (VoIP)
    do 100 translacji SIP (VoIP)
    do 12 portów GSM (3G/2G)
Centrala wyposażona w karty do obsługi:
- Min. sześciu portów wewnętrznych linii analogowej AB (FXS),
- Min. sześciu portów linii miejskiej POTS (FXO),
- Min. dwóch portów linii cyfrowej ISDN BRA (wew. lub zewn.),
- Min  dwóch portów linii systemowej CTS,
- Kartę do obsługi dwóch translacji i abonentów VoIP (SIP) + licencje.
Program do zarządzania centralą w języku polskim
Obsługa protokołów:
- Parametry VoIP - eSSL, SIP 2.0 kodek G.711a i μ. Tryb pracy Klient lub / i serwer VoIP
- Protokoły komunikacji głosowej - POTS / ISDN-EDSS1 / QSIG / SIP 2.0 / GSM900 / 1800 / 2100/ Up0
- Protokoły komunikacji z serwerem - CTIP / HOTELP / TAPI / EbdRECP / HTTP / XML
Zasilanie:
- 230V; 50-60 Hz
	1
	
	
	

	70. 
	Aparat telefoniczny analogowy
	• Współpraca z w/w centralą
• Wyświetlacz LCD prezentujący nazwę i numer dzwoniącego
• Obsługa języka polskiego
• Funkcja CLIP w systemie FSK
• Funkcja Flash, Pause, Mute
• Ustawienie trybu wybierania (TONE / PULSE)
• Informacja o połączeniu przychodzącym w FSK oraz DTMF
• Ustawienie czasu Flash
• Książka telefoniczna 
• Regulacja głośności dzwonka
• Instrukcja obsługi w języku polskim 
	10
	
	
	

	71. 
	Aparat telefoniczny VoIP
	• Współpraca z w/w centralą
• Konfiguracja przez WWW (WEB GUI) i z klawiatury telefonu
• Obsługa języka polskiego
• Obsługa 2 kont VoIP  (SIP 2.0)
• Sygnalizacja stanu zajętości BLF/BLA*
• Identyfikacja numeru połączenia przychodzącego CLIP
• Programowalne klawisze funkcyjne
• Możliwość podłączenia przewodowych słuchawek nagłownych za pomocą złącza typu RJ9
• Interfejs WEB GUI do konfiguracji telefonu
• Połączenia konferencyjne 5 uczestników
• Poczta głosowa z obsługą MWI
• Zarządzanie kontami VoIP podczas obsługi połączeń
• Książka telefoniczna XML/LDAP oraz lokalna na 1000 pozycji
• Regulacja głośności dzwonka
• Instrukcja obsługi w języku polskim
	5
	
	
	





Część 4 - sprzęt techniki światłowodowej


	Lp.
	Nazwa wyposażenia / sprzętu
	Wymagane minimalne parametry techniczne (minimalne rozmiary)
(dopuszczalne odpowiedniki o zbliżonych lub lepszych parametrach)
	Ilość sztuk
	Cena jednostkowa brutto
	Cena pozycji brutto
	Opis zaoferowanego produktu (nazwa producenta/typ/model/rodzaj)

	72. 
	Patchcord światłowodowy
	Patchcord LC/APC-LC/APC, SM, 9/125, dupleks, min 1m
	10
	
	
	

	73. 
	Patchcord światłowodowy
	Patchcord SC/APC-LC/APC, SM, 9/125, dupleks, min 1m
	10
	
	
	

	74. 
	Natynkowe gniazdo światłowodowe z adapterem typu S.C
	1 miejsce na osłonkę spawu,
1 miejsce na adapter typu S.C.
	10
	
	
	

	75. 
	Przełącznica światłowodowa z adapterami typu S.C
	min. 6 portowa, z tacką spawów i pokrywką, 
dławik na kabel
	5
	
	
	

	76. 
	Sprzęgacz optyczny 1:2
	włókno jednomodowe długość min. 1 m, 
złącze typu S.C.
	5
	
	
	

	77. 
	Włókno rozbiegowe jednomodowe
	długość min. 150 m,
złącza typu S.C.
	5
	
	
	

	78. 
	Zestaw do montażu złączy światłowodowych
	łamacz tzn. precyzyjna gilotyna do włókien,
latarka światłowodowa tzn. wizualny lokalizator uszkodzeń,
stripper czołowy i/lub stripper boczny,
slitter do tub umożliwiający poprzeczne i wzdłużne ich nacinanie,
nożyce do włókien sztucznych odpornych na rozciąganie znajdujących się w kablach światłowodowych,
obcinaczki,
szczypce precyzyjne,
zestaw wkrętaków płaskich i krzyżowych,
pojemnik na alkohol i/lub chusteczki nawilżone alkoholem IPA,
okulary ochronne,
pojemnik na odpady światłowodowe,
	5
	
	
	

	79. 
	Światłowód jednomodowy
	Kabel światłowodowy, światłowód SM 9/125 min.1000 mb
	3
	
	
	

	80. 
	Złącze typu S.C
	Złącze typu SC APC (czoło ferruli spolerowane pod kątem 8 stopni) przeznaczone do kabli jednomodowych, odgiętka (boot) dla kabli o średnicy 0,9mm
	5
	
	
	

	81. 
	Łącze mechaniczne do światłowodów
	Spaw mechaniczny, konstrukcja pozwala na łączenie światłowodów o średnicy 0,9 i 0,25mm, osłona spawu
	5
	
	
	

	82. 
	Miernik mocy optycznej oraz źródło światła laserowego
	źródło światła o długości fali 1310 nm i 1550 nm do pomiarów światłowodów jednomodowych, złącze SC,
miernik mocy optycznej pracujący na długości fali 1310 nm i 1550 nm do pomiarów światłowodów jednomodowych, złącze SC,
instrukcje obsługi w języku polskim, (dopuszcza się jedno urządzenie składające się z miernika mocy optycznej i źródła światła laserowego)
	5
	
	
	

	83. 
	Reflektometr optyczny OTDR
	Reflektometr Światłowodowy SM 1310/1550nm z zestawem przewodów
• W pełni funkcjonalny low-cost OTDR,
• Graficzna prezentacja wyników,
• Zakres dynamiczny do 24dB,
• Szybki start (poniżej 5 sekund), 
• Świetny interfejs użytkownika, 
• Pamięć: do 1000 wyników, 
• Oprogramowanie PC dla przetwarzania danych pomiarowych i tworzenia raportów, 
• Interfejs danych USB/RS-232 (driver-free), 
• Obsługa jeżyka polskiego
• min. 10 godzin czasu pracy,
	3
	
	
	

	84. 
	Spawarka światłowodowa
	automatyczne/manualne centrowanie do rdzenia,
spawanie automatyczne, manualne, półautomatyczne,
pomiar tłumienia spawu,
możliwość wygrzewania osłony termokurczliwej,
instrukcja obsługi w języku polskim
	3
	
	
	




Część 5 - zestawy edukacyjne


	Lp.
	Nazwa wyposażenia / sprzętu
	Wymagane minimalne parametry techniczne (minimalne rozmiary)
(dopuszczalne odpowiedniki o zbliżonych lub lepszych parametrach)
	Ilość sztuk
	Cena jednostkowa brutto
	Cena pozycji brutto
	Opis zaoferowanego produktu (nazwa producenta/typ/model/rodzaj)

	85. 
	Zestaw edukacyjny do programowania układów scalonych
	Specyfikacja
• Układ FPGA: firmy Xilinx 
• Wbudowany interfejs USB
• Konfiguracja przez USB
• min. 8 diod LED
• min. 6 przycisków
• min. 6 przełączników DIP
• 3-znakowy, 7-segmentowy wyświetlacz LED
	6
	
	
	

	86. 
	Zestaw edukacyjny do programowania mikroprocesorów
	Zestaw - platforma programistyczna dla systemów wbudowanych, w skład zestawu wchodzi:
1. Moduł mikroprocesora 1szt.
2. Rejestr przesuwny SN74HC595  szt.
3. Płytka stykowa 830 pól z dwoma liniami zasilania  1szt.
4. Termometr analogowy LM35DZ   1szt.
5. Fotorezystor 5mm 5-10K    1szt.
6. Odbiornik podczerwieni HS0038B SIP3 TO-92   1szt.
7. Czujnik deszczu, poziomu wody  1szt.
8. Moduł zegara czasu rzeczywistego DS1302  1szt.
9. Czytnik RFID z karta i brelokiem      1szt.
10. Buzer z generatorem 1szt
11. Buzer pasywny – bez generatora  1szt
12. Przycisk tact switch 12x12x7,3  5szt.
13. Potencjometr liniowy 10k 1szt.
14. Matryca LED 8x8 32x32mm   1szt.
15. Moduł z diodą LED RGB   1szt.
16. Silnik krokowy 28BYJ-48 5V + sterownik ULN2003        1szt.
17. Moduł z przekaźnikiem 1 kanałowym 5V 10A                 1szt.
18. Koszyk na baterie 6 x AA – 1.5V z wtyczką                    1szt.
19. Dioda LED czerwona 5mm 2V 20mA dyfuzyjna  10szt.
20. Dioda LED zielona 5mm 2,3V 20mA dyfuzyjna 10szt.
21. Dioda LED żółta 5mm 2,3V 20mA dyfuzyjna 10szt.
22. Rezystory 1/4W 10K, 1k1K,220R   po 10szt.
23. Kabel USB do połączenia komputera z płytką  1szt.
24. Przewody połączeniowe mesko/żeńskie 20cm    10szt.
25. Zestaw przewodów męsko/męskich o różnych długościach 65szt.
26. Pudełko plastikowe   1szt.
	6
	
	
	




Część 6 - stanowisko robocze


	[bookmark: _GoBack]Lp.
	Nazwa wyposażenia / sprzętu
	Wymagane minimalne parametry techniczne (minimalne rozmiary)
(dopuszczalne odpowiedniki o zbliżonych lub lepszych parametrach)
	Ilość sztuk
	Cena jednostkowa brutto
	Cena pozycji brutto
	Opis zaoferowanego produktu (nazwa producenta/typ/model/rodzaj)

	87. 
	biurko + krzesło
	Stolik przystosowany do pracy z komputerem o szerokości 85 cm. z wysuwaną półką na klawiaturę
Krzesło z podłokietnikami z regulacją wysokości i oparcia na 5 kółkach
	15
	
	
	

	88. 
	Stanowisko robocze
	Stolik przystosowany do pracy z komputerem o szerokości 85 cm z wysuwaną półką na klawiaturę
Krzesło z podłokietnikami z regulacją wysokości i oparcia na 5 kółkach
	15
	
	
	





1. Minimalne parametry techniczno-jakościowe przedmiotu zamówienia zostały określone szczegółowo w tabeli powyżej. 
2. Oferowany przez Wykonawcę sprzęt musi być fabrycznie nowy, nieużywany i wolny od wad oraz musi spełniać minimalne parametry techniczne i jakościowe określone w tabeli powyżej. 
3. Oferowany sprzęt musi być objęty gwarancją producenta na okres minimum 24 miesięcy (nie dotyczy materiałów zużywalnych) z wyłączeniem pozycji 5, części 1 gdzie wymagana gwarancja wynosi 36 miesięcy..
4. W ramach gwarancji Wykonawca zobowiązany będzie do zapewnienia wykonania naprawy sprzętu w terminach i na warunkach określonych w niniejszym dokumencie i w umowie a w szczególności:
W okresie objętym 24 miesięczną gwarancją Wykonawca zobowiązuje się:
a) W zakresie obrabiarki sterowanej numerycznie i jej osprzętu do nieodpłatnego przystąpienia usunięcia awarii sprzętu w ciągu 2 dni roboczych po zgłoszeniu awarii telefonicznie lub drogą mailową. Wykonawca usunie awarię w ciągu 28 dni roboczych po zgłoszeniu. Serwis sprzętu musi być realizowany przez producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego producenta. Dopuszcza się serwisowanie sprzętu przez Dostawcę, posiadającego uprawnienia w tym zakresie.
b) W zakresie pozostałego sprzętu i oprogramowania do nieodpłatnego usuwania usterek uszkodzonego sprzętu w terminie do 14 dni roboczych, liczonych od dnia następującego po zgłoszeniu reklamacyjnym. Jeśli Wykonawca nie naprawi sprzętu we wskazanym terminie będzie zobowiązany do nieodpłatnej dostawy sprzętu zastępczego o nie gorszych parametrach technicznych na cały czas naprawy sprzętu objętego gwarancją.
5. Zamawiający nie ponosi kosztów naprawy sprzętu (w szczególności usług, części i transportu), w razie wątpliwości wszelkie koszty związane z naprawą obciążają Wykonawcę.
6. W przypadku niemożliwości dokonania naprawy, Wykonawca dostarczy fabrycznie nowy sprzęt o  parametrach takich samych lub wyższych, jak uszkodzony, w terminie 14 dni od zgłoszenia. Odbiór nowego sprzętu nastąpi na podstawie protokołu odbioru.
7. Wykonanie naprawy nie spowoduje utraty gwarancji. W przypadku zawinionej przez Wykonawcę utraty gwarancji wszelkie koszty i obowiązki wynikające z gwarancji przechodzą na Wykonawcę.
8. Wszystkie oferowane urządzenia elektryczne muszą być oznaczone znakiem CE.
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego
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